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Finanziamento dŜƭƭΩƻǇŜǊŀ 

[ΩƻǇŜǊŀ ƛƴ ƻƎƎŜǘǘƻ ŝ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘŀ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ regionale di cui alla D.g.r. 22 luglio 2024 - n. 

XII/2838 ŀŘ ƻƎƎŜǘǘƻΥ άProgramma 2024/2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del 

suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo e approvazione dei relativi 

schemi di disposizioni tecnico - amministrative e di relazione acclaranteέ per un importo 

complessivo di Euro 150.000,00. 

 

Premessa 

Il tratto di torrente della άValle Morianaέ è ubicato nel versante est dellΩabitato del Comune di 

Incudine, nasce a quota 2070 m.s.l.m. circa e si compone dalla confluenza in quota di diversi 

torrenti. Nel tratto a valle confluisce nel corpo idrico ricettore del Fiume Oglio, in prossimità 

dellΩabitato di Incudine a quota 900 m.s.l.m.. 

 

Da un esame preliminare dei luoghi, il tratto della Valle Moriana posto immediatamente a monte 

dellΩabitato di Incudine, presenta arginature eseguite in blocchi ciclopici, briglie, soglie e tratti di 

rivestimento del fondo volto ad evitarne lΩerosione e facilitare il trasporto solido del materiale 

proveniente da monte. Si tratta di una porzione dΩasta completamente artificializzata e sistemata 

che necessità di urgenti opere di manutenzione. 

 

Nel corso degli anni, la mancanza di regolare manutenzione ha favorito lΩaccumulo di materiale a 

monte delle briglie/soglie e nelle aree di deposito, favorendo la crescita di vegetazione 

spontanea in alveo nella misura tale da impedire il corretto deflusso delle acque, oltre a favorire 

la conseguente esondazione del corso dΩacqua nei punti più critici. Attualmente le briglie/soglie 

presenti lungo lΩasta del torrente Valle Moriana non rispondono più alla funzione per le quali 

sono state costruite, risultano quasi completamente sommerse dal materiale solido trasportato 

dal corso dΩacqua, oltre a necessitare di opere urgenti di manutenzione e ripristino. 

 

La conseguenza è il verificarsi di ostruzioni, ŦǊŀƴŀƳŜƴǘƛΣ ŘƛǾŀƎŀȊƛƻƴƛ ŘΩŀƭǾŜƻ ŎƘŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴƻ 

ƴŜƭƭΩƛƴǎƛŜƳŜ ǳn incremento del rischio idrogeolƻƎƛŎƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ǾŜǊǎŀƴǘŜΣ ŀƎƎǊŀǾŀǘƻ Řŀƭ Ŧŀǘǘƻ che 

la parte terminale del corso dΩacquaΣ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ƴŜƭ ŎƻǊpo idrico principale, attraversa 

lΩabitato di Incudine. 

 

Il tratto interessato dai lavori si estende per circa 800 mt, dallΩabitato di Incudine in 

corrispondenza della SS42, sino allΩopera di presa ά9b9[έ sul torrente Valle Moriana. Nella 

valutazione delle opere da realizzare, non si sono prese in considerazione ulteriori ipotesi rispetto 

a quella studiata, poiché il fenomeno di pericolosità è ben definito e circoscritto ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 

dellΩalveo fluviale. 

 

In sintesi, gli elementi di pericolosità presenti sono riferibili alle seguenti casistiche: 

¶ trasporto a valle di materiale solido e liquido in occasione di intensi eventi di precipitazioni; 

¶ insufficienza idraulica in alcuni punti data la presenza di vegetazione ed aree di deposito 

sature; 

¶ Presenza di piante e vegetazione in alveo, che possono causare la parziale occlusione della 

sezione di deflusso e causare pericolosi accumuli; 

¶ necessità di garantire la sicurezza del fondovalle e della rete viabilistica esistente. 



 

Considerate pertanto queste pericolosità, le opere da realizzare non possono che essere rivolte 

alla riduzione del rischio nei confronti del manifestarsi di eventi causati da notevoli precipitazioni, 

consistenti nel ripristino della funzionalità idraulica del torrente mediante opere di manutenzione 

straordinaria (pulizia della vegetazione e delle aree di deposito / ripristino manufatti). 

 

Interventi in progetto 

Gli interventi previsti sono volti al ripristino della funzionalità idraulica del torrente, mediante 

opere di manutenzione straordinaria, con ripristino dei manufatti, pulizia della vegetazione e 

delle aree di deposito. 

 

Inquadramento territoriale dellΩintervento: 

 

 

   Tratto interessato dai lavori 

 

Il tratto oggetto dΩintervento è stato oggetto in passato di interventi che hanno previsto la posa 

di diverse opere di difesa, sia di tipo trasversale (soglie di fondo e briglie selettive) che difese di 

sponda (scogliere in massi ciclopici), corredate da operazioni di riprofilatura, svaso e pulizia 

ŘŜƭƭΩŀƭǾŜƻΦ !ǘǘǳŀƭƳŜƴǘŜΣ ƎǊŀƴ ǇŀǊǘŜ Řƛ ǉǳŜǎǘŜ ƻǇŜǊŜ ƴƻƴ ǊƛǎǇƻƴŘŜ ǇƛǴ ŀƭƭŀ ŦǳƴȊƛƻƴŜΥ ƭΩŀƭǾŜƻ ŘŜƭ 

torrente è infatti completamente infestato da vegetazione arbustiva e arborea, che ricopre anche 

le opere; inoltre esse risultano quasi completamente sommerse dal materiale solido trasportato 

Ŝ ŀƭŎǳƴŜ Řƛ ǉǳŜǎǘŜ ǎƻƴƻ ǇŀǊȊƛŀƭƳŜƴǘŜ ǎŎŀƭȊŀǘŜ ŀƭ ǇƛŜŘŜ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŜǊƻǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 

corrente. Questo assetto inficia il corretto smaltimento delle portate liquide e solido-liquide, 

aumentando la possibilità di fenomeni di intasamento delle sezioni critiche, tracimazione ed 

esondazione. 

[ǳƴƎƻ ƭΩŀƭǾŜƻ ŘŜƭ ǘƻǊǊŜƴǘŜΣ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ǘǊŀǘǘƻ ŜǎŀƳƛƴŀǘƻΣ ǎƻƴƻ ǇǊŜǎŜƴǘƛ depositi per uno spessore 

medio che oscilla tra 30 e 50 cm. 

{ƛ ǊƛǘƛŜƴŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊŜ Ŏƻƴ ƻǇŜǊŜ Řƛ ǇǳƭƛȊƛŀ Ŝ ǎǾŀǎƻ ŘŜƭƭΩŀƭǾŜƻ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƭŀ 

ǘƻǘŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ƭǳŎŜ Řƛ ŘŜŦƭǳǎǎƻ Ŝ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊŜ ŜǎƛǎǘŜƴǘƛ, oltre ad eseguire puntuali opere 

di manutenzione e ripristino delle soglie e delle briglie, in particolare delle porzioni di platea di 

dissipazione poste immediatamente a valle delle stesse. 



 

Le opere in progetto possono così riassumersi: 

¶ ǎƛǎǘŜƳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƭǾŜƻ: taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto-fusto, presente 

all'interno dell'alveo stesso e lungo le sponde, compreso accatastamento in loco del legname, 

cippatura e smaltimento; 

¶ asportazione del materiale di accumulo in alveo, costituito da terreno vegetale e radicale, 

mediante mezzi meccanici; 

¶ sistemazione e ripristino delle porzioni di platee di dissipazione poste a valle delle 

briglie/soglie, mediante la formazione di selciatone in conglomerato cementizio e pietra 

reperita in loco; 

¶ Manutenzione diffusa delle parti ammalorate delle soglie/briglie. 

 

Disponibilità ed accessibilità dellΩarea oggetto dΩintervento 

LΩarea interessata dai lavori è localizzata lungo il terrente Valla Moriana, facilmente raggiungibile 

tramite lΩesistente viabilità comunale anche ai mezzi dΩopera, non si ravvisano particolari criticità 

o problematiche connesse con ƭΩƛƴǘerferenza di abitazioni e strade. 

Per la realizzazione delle opere si utilizzeranno mezzi di trasporto quali autocarri e mezzi di 

escavazione attraverso la viabilità comunale. 

Le opere non comportano, né in modo definitivo né in modo temporaneo, occupazione di aree 

private. 

 

Aspetti ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ 

La tipologia di opere previste riguardano principalmente attività di manutenzione straordinaria. 

È di fondamentale importanza per tali opere prevedere un piano di manutenzione, allegato al 

progetto esecutivo, al fine di verificare costantemente lo stato di funzionalità delle strutture. 

 

 

 



Documentazione fotografica nel tratto dΩintervento 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


