
SPETTABILE 358 /2022 data

CANTIERE

E-Mail

Rck 30 Rck 35 Rck 37 Rck 40 Rck 45

XC1 no 0,60 88,00 93,00 95,00 99,00 104,00

XC2 no 0,60 88,00 93,00 95,00 99,00 104,00

XC3 no 0,55 98,00 102,00 107,00

XC4 no 0,50 104,00 109,00

XD1 no 0,55 98,00 102,00 107,00

XD2 no 0,50 104,00 109,00

XD3 no 0,45 110,00

XF1 no 0,55 104,00 108,00

XF2* si 0,50 96,00 106,00 110,00 114,00

XF3* si 0,50 97,00 107,00 111,00 115,00

XF4* si 0,45 108,00 112,00 116,00

XA1 no 0,55 98,00 102,00 108,00

XA2 no 0,50 105,00 111,00

XA3 no 0,45 114,00

condizioni ambientali, o speciali, vengono progettati e quotati sulla

IsolBeton Plus (con polistirolo) €/m3

FibroBeton (fibre sintetiche) €/m3

FibroBeton (fibre metalliche) €/m3

77,00 79,00 81,00 84,00 58,00 10,00 11,50 HidroBeton (cls per getti in acqua) €/m3

LightBeton (cls per riempimenti) €/m3

28/31 m 36/42m

Quota fissa di piazzamento    Euro 120,00 su richiesta Per ogni piazzamento oltre al primo Euro 60,00

Per metro cubo pompato       Euro 7,00 su richiesta Per ogni metro di tubazione aggiunta Euro 4,00

€/m3 0,00 Per ogni m3 richiesto in meno, rispetto il carico minimo di 6 m3 €/m3 23,00

€/m3 4,00 €/min 1,00

€/m3 3,50 Impasto sabbia / cemento con aggregati di Dmax fino a 09 mm €/m3 6,00

€/lt 2,20 €/m3 20,00

€/m3 4,00 €/cad 160,00

BANCA: AGENZIA: ABI CAB

M 8.2 B Ed. 04 Rev. 02                              Le condizioni contrattuali sono dettagliate sulla pagina 3

BETONFAS SRL                 Per accettazione del Cliente

MAGGIORAZIONI

Nota: su tutti i prezzi riportati verrà applicata l'Iva secondo l'aliquota di legge

Ogni               

100 Kg/m3                      

di cemento        

di classe      

32,5

Ogni                         

100 Kg/m3                          

di cemento                    

di classe              

42,5

Ambiente chimico debolmente aggressivo

Rck10 Rck15

CALCESTRUZZI SPECIALI                                                                         

(Prezzo a richiesta)  Euro/m3

* contenuto minimo d'aria 3%

CALCESTRUZZI A COMPOSIZIONE  

(D 30 mm - S3)

I calcestruzzi di più elevate classi di resistenza, o per più complesse 

base delle specifiche esigenze.

NOTE:

Umidità moderata

P.I. 02012650988 - C.F. 90008010176

PAGAMENTO:  RI.BA. 30 GIORNI FINE MESE

SERVIZIO POMPA 

Importo        

di                   

base      

Euro/m3Euro/m3

CALCESTRUZZI IN AMBIENTE PRIVO DI AGGRESSIONI                            

(D 30 mm - S3)                                           

Ambiente chimico moderatamente aggressivo

CORROSIONE ARMATURE DA CARBONATAZIONE

                                                                                                             ATTACCO CHIMICO

                                                    ATTACCO DA CICLI DI GELO E DISGELO

Moderata saturazione d'acqua in presenza di 

agente antigelo
Elevata saturazione d'acqua in assenza di                

agente antigelo
Elevata saturazione d'acqua in presenza di                   

agente antigelo o acqua di mare

Ciclicamente acquoso e secco

Umidità moderata
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Onere per smaltimento cls non scaricato e reso

Servizio tecnologico per ogni prelievo (n.6 cubetti) escluso certificato

Per ogni m3 di cls in classe di consistenza S4

Per ogni m3 di cls in classe di consistenza S5

Per l'aggiunta di ogni litro di additivo antigelo

Per l'aggiunta di ogni litro di additivo idrofugo

Per ogni m3 di cls a prestazione con aggregati di                    

Dmax 16 mm

Ambiente chimico fortemente aggressivo

                                        CORROSIONE INDOTTA DA CLORURI

Conglomerati               

non  o poco armati         

in ambiente secco            

e non aggressivo 

(cl.esposizione X0)

fibre 30 Kg/m3

CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO

Piazza Umberto I°, 1

25042 BORNO (BS)

Moderata saturazione d'acqua in assenza di 

agente antigelo

Sosta per scarico prolungato (>5'/m3)

Braccio pompa fino a:

Rck20
fibre 0,6 Kg/m3

m.v.800 Kg/m3

Acquoso, raramente secco

Ciclicamente acquoso e secco

Rck25

OFFERTA N.

TEL. 036441533 - 0364311088

CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE DURABILI PER STRUTTURE ARMATE  (Dmax. 30 mm - Consistenza S3 - Rck in N/mm2)                                                                              

(durabilità ottenuta secondo i limiti delle nuove Norme Tecniche delle Costruzioni del 17/01/2018 - UNI 206-1  UNI 11104:2016)

12/01/2022

OSSIMO - BORNO

Acquoso raramente secco

Euro/m3 

Aria 

aggiunta

A/C     

max
Ambiente Classi di Esposizione

Secco o permanentemente acquoso

CODICE SDI SUBM70N

info@cfpc.it
Egregi Signori per il Vostro cantiere di cui sopra che ai soli fini della programmazione delle consegne prevede di ritirare m3 100,  Vi   proponiamo la somministrazione di 

calcestruzzo preconfezionato alle condizioni esposte di seguito e nel retro.  



Il laboratorio tecnologico del gruppo Fasanini da tempo studia l’utilizzo dei materiali riciclati nel 

calcestruzzo, in linea con l’economia circolare per evitare lo sfruttamento di nuove cave                                                                       

ed il conferimento a discarica dei materiali di demolizione.
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CALCESTRUZZO GREEN BETONFAS                                                                                                                     
Calcestruzzo ecologico con aggregati riciclati

Da luglio 2018 è iniziata la collaborazione con L'UNIVERSITA’ DI BRESCIA Ingegneria Civile e Ambientale della Cooperazione internazionale 

e di matematica finanziando un dottorato di ricerca per la                                                                                                                                                    

"CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE E TECNICA DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DEGLI AGGREGATI RICICLATI PRODOTTI"                                             

al fine dell’impiego del calcestruzzo nelle costruzioni stradali e delle opere geotecniche.                                                                                                                                   

I calcestruzzi GREEN BETONFAS rispettano i C.A.M. Criteri Minimi Ambientali dell’edilizia.

 CALCESTRUZZI IN AMBIENTE PRIVO DI AGGRESSIONI (D 30mm – S3)

Conglomerati non o poco armati                                             

in ambiente secco e non aggressivo                        

(cl.esposizione X0)

10 15 20

(Euro/m3)

75,00 77,00 79,00

CALCESTRUZZO IMPERMEABILE

Betonfas è distributore di zona dei prodotti Penetron®                                                                                                                                                               

Il Sistema Penetron® permette di ottenere un calcestruzzo intrinsecamente impermeabile ed attivo nel tempo grazie alle proprietà 

dell'additivo PENETRON® ADMIX che, aggiunto al mix design del calcestruzzo delle strutture interrate, reagisce con l'acqua d'impasto e 

con l'umidità naturalmente presente nel terreno circostante, anche in presenza di falda, formando una rete di cristalli insolubili aghiformi 

che sigillano le porosità e autocicatrizzano le fessure del calcestruzzo                                                                                                                               

(esclusiva proprietà "self-healing") sino ad un'ampiezza di 0,4 mm.

Prezzi su richiesta

Le proprietà impermeabili restano attive durante tutta la vita di esercizio del manufatto,                           

incrementandone la durabilità.



                                                                                                                                                il Committente:

                                                                                                                                                                                        (timbro e firma del Cliente Committente)

(timbro e firma del cliente Committente

Il sottoscritto Committente dichiara di aver letto le clausole sopra riportate, accettandole integralmente e, di approvare specificamente, ai sensi dell’articolo 1341 del C.C. le clausole 1 

–2 –3  –5 –7 –8 –9 –11 –12 –13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 e 21.

il Committente

(timbro e firma del cliente Committente
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Condizioni generali di vendita, consegna e controllo

1. La presente proposta ha il valore di semplice offerta e sarà da considerare accordo di somministrazione perfezionato contrattualmente, indipendentemente dall’inizio delle consegne

e dei corrispondenti pagamenti, entro il termine di 30 giorni dalla data della sua emissione, con la sottoscrizione da parte del cliente e l’accettazione della BETONFAS SRL. In mancanza

di tale conferma scritta, la proposta s’intende ugualmente accettata, a meno che BETONFAS SRL informi, con lettera raccomandata da spedire al cliente entro 30 giorni dalla data

riportata in commissione, di non volerla accettare.

2. Il Cliente si obbliga a riconoscere la validità di tutte le condizioni e le quotazioni riportate nella presente proposta, anche nei casi in cui, ove non fossero state diversamente

concordate fra le parti per iscritto, a) continui a ritirare calcestruzzo e servizi anche oltre la quantità complessiva indicativamente prevista; b) ritiri calcestruzzo e servizi per forniture da

eseguirsi in cantieri diversi da quello riportato nella commissione.

3. E’ esclusa ogni responsabilità di BETONFAS SRL per mancate o ritardate consegne o per mancato o ritardato servizio di pompaggio, dovuti ad interruzioni ed impedimenti del traffico,

incidenti, particolari o pericolose condizioni meteorologiche, scioperi, interruzione d’erogazione energia elettrica, guasti meccanici, incendi, alluvioni e per cause, in ogni modo, di forza

maggiore o in ogni caso indipendenti dalla volontà di BETONFAS SRL.

4. BETONFAS SRL, in caso di impedimenti alla regolare attuazione della fornitura, si riserva la facoltà di farla effettuare, in tutto od in parte, da altro produttore, alle stesse condizioni

tecniche ed economiche.

5. Il Cliente renderà il cantiere, le piste percorse dalle autobetoniere e/o pompe, i punti di scarico e sosta, praticabili e raggiungibili nelle condizioni di sicurezza indispensabili per

evitare infortuni e/o danni al personale agli incaricati ed ai mezzi di BETONFAS SRL. A tal fine rimane l’esclusiva responsabilità del Cliente e dei suoi incaricati di cantiere, di indicare al

personale e/o agli incaricati di BETONFAS SRL i percorsi, i posizionamenti, le manovre e quant’altro utile ad evitare ogni ipotesi di rischio anche in relazione alla presenza di linee

elettriche la cui disattivazione, se necessaria, ricade sotto la esclusiva competenza del Cliente. Sono a carico del Cliente anche tutti gli oneri per la richiesta di eventuali autorizzazioni di

transito e/od occupazione di suolo pubblico. In loro mancanza, ogni eventuale costo per contravvenzioni e/o danni conseguenti alla BETONFAS SRL sarà posto a totale carico del

Cliente.

6. Il calcestruzzo è fornito a m3. Sul volume di ogni singolo carico è ammessa una tolleranza del 3%. Le tolleranze, nel loro complesso, devono tendere ad annullarsi. La verifica della

corrispondenza alla quantità riportata sul documento di consegna, deve essere eseguita in contraddittorio al momento dello scarico.

7. Le caratteristiche qualitative del calcestruzzo allo stato fresco quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: consistenza, diametro massimo dell’aggregato, composizione

granulometrica dello stesso, aspetto, colore, così come ogni difformità tra quanto ordinato e gli elementi riportati sul documento di consegna, dovranno essere inderogabilmente

riscontrate al momento della consegna. Lo scarico del calcestruzzo, prima ancora della sottoscrizione del documento di consegna, corrisponde alla totale accettazione del prodotto.

Con la firma del documento di consegna da parte del Cliente, suo dipendente o incaricato, s’intenderanno accettate in via definitiva, tutte le prescrizioni in esso riportate, senza riserve

od eccezioni di qualsiasi contestazione al riguardo.

8. BETONFAS SRL, nel rispetto della normativa vigente, non è responsabile della scelta del calcestruzzo quindi della sua rispondenza alle prescrizioni del progetto. Né può garantirne le

prestazioni se ordinato “a composizione”. In tal caso essa è unicamente tenuta a fornire la miscela così come richiesta, ma non garantisce nessuna prestazione e, in particolare,

nessuna resistenza. Nelle forniture di calcestruzzo “a prestazione garantita”, BETONFAS SRL sarà responsabile di tutte le prescrizioni e caratteristiche richieste dal Cliente e riportate

negli specifici documenti di consegna. 

9. Il tempo concesso per lo scarico dell’autobetoniera, con inizio dal suo arrivo in cantiere, è di 5 (cinque) minuti primi per ogni metro cubo che compone il carico. Per ogni minuto

eccedente sarà addebitata la sosta prolungata, in ragione dell’importo previsto dal listino in vigore. 

10. Nel caso di prestazione del servizio di pompaggio del calcestruzzo, spetta al Cliente mettere a disposizione del personale BETONFAS SRL la quantità di pasta cementizia (cemento ed

acqua) utile alla lubrificazione della tubazione.

11. E’ responsabilità del Cliente e dei suoi incaricati indicare agli autisti, dipendenti e/o terzi, di BETONFAS SRL, ove provvedere al regolare scarico di eventuali residui di calcestruzzo e

delle acque di lavaggio interno delle betoniere e delle tubazioni della pompa, nel quadro delle norme di rispetto ambientale.

12. Nessuna contestazione può essere mossa a BETONFAS SRL per qualsiasi conseguenza della posa in opera, maturazione e disarmo del calcestruzzo.

13. I prezzi riportati nella presente commissione restano fermi ed invariati, fatta eccezione per le variazioni prezzo del cemento (che saranno applicate al momento della loro entrata in

vigore proporzionalmente all’incidenza sul prezzo del calcestruzzo), fino a quando la BETONFAS SRL farà pervenire al Cliente il nuovo listino prezzi. Detti nuovi prezzi s’intenderanno

concordati fra le parti qualora il Cliente, decorso il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento del nuovo listino non dichiari dissenso per i nuovi prezzi. In caso di dissenso

dichiarato, il rapporto di somministrazione s’intenderà risolto per volontà delle parti con decorrenza dalla data in cui perverrà tale comunicazione a BETONFAS SRL.

14. Sui prezzi riportati, quindi  convenuti, sarà applicata l’IVA a carico del Cliente.

15. I pagamenti devono essere eseguiti presso gli uffici della BETONFAS SRL e/o a personale espressamente autorizzato per iscritto. Versamenti effettuati a persone non autorizzate

non costituiranno in alcun caso pagamento dei corrispettivi dovuti. In mancanza del modo e del termine del pagamento, lo stesso è da eseguirsi a ricevimento della fattura e non oltre

quindici giorni dalla data d’emissione del documento. Il mancato, o ritardato, o parziale pagamento anche di una sola fattura, autorizza BETONFAS SRL alla sospensione della

somministrazione in corso e ad annullare la commissione, con conseguente decadenza del Cliente dal beneficio del termine. Sugli importi insoluti saranno conteggiati ed addebitati gli

interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 6 punti. In caso di pagamento a mezzo tratta o ricevuta bancaria saranno addebitate le spese di bollo e di incasso.

BETONFAS SRL, per l’emissione delle ricevute bancarie, si avvale anche del servizio di procedura autorizzata “RiBa ricevute bancarie elettroniche” e riconosce tali documenti, presentati

dalle aziende di credito incaricate, o da loro sostituti, o da questi contrassegnati all’atto del pagamento da esplicita indicazione che ne garantisce l’originalità, quali ricevute per

l’avvenuto pagamento dell’obbligazione pecuniaria in essa riportata.

16. Qualsiasi contestazione o reclamo, con riguardo alla presente proposta/accordo di somministrazione, o per eventi dannosi successivi alla consegna del calcestruzzo, non legittimano

il Cliente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti né ad operare compensazioni d’alcun genere.

17. Il prelievo dei campioni ed i controlli sul calcestruzzo, in particolare quelli d’accettazione, dovranno essere eseguiti in contraddittorio con personale tecnico, specificamente

incaricato da BETONFAS SRL, al momento dello scarico del calcestruzzo fresco. Il campionamento, la confezione di campioni, la forma e le dimensioni dei provini di calcestruzzo, le

relative casseforme, preparazione, stagionatura e prova, devono corrispondere alle relative norme UNI. Nel caso di utilizzo di casseforme per cubetti (cubiere) non a norma (in

polistirolo, plastica o, comunque, prive dei requisiti minimi di parallelismo e planarità) le norme impongono la rettifica dei cubetti, preliminare alla loro rottura, al fine di evitare vistose

sottovalutazioni della resistenza. In caso di mancata rettifica e/o in caso di massa volumica del cls difforme, la valutazione del livello qualitativo del calcestruzzo sarà eseguita

aumentando i valori di resistenza del 15/20%.

18. Le garanzie qualitative sul calcestruzzo, decadono in ogni caso in cui il Cliente provvede direttamente, o richiede, aggiunte d’acqua, d’altri materiali o prodotti e se lo scarico del

calcestruzzo non è ultimato nei termini massimi previsti dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato emesse dal C.S.LL.PP..

19. Poiché la resistenza del calcestruzzo in opera è fortemente condizionata dalla sua messa in opera, grado di costipazione e condizioni di stagionatura, i risultati derivanti da

carotaggi, prove sclerometriche, ultrasuoni, o quant’altro, non potranno in alcun caso essere assunti quali rappresentativi della resistenza del calcestruzzo così come oggetto di compra-

vendita e consegnato, quindi usati per muovere eventuali contestazioni.

20. Gli oneri per prove, tranne che per l’autocontrollo interno operato da BETONFAS SRL, sono ad esclusivo carico del Cliente.

21. Per ogni controversia inerente la presente proposta/accordo di somministrazione, la competenza esclusiva è riconosciuta al Foro Giudiziario di Brescia”.

Per accettazione delle condizioni sopra riportate:                            il Committente il Committente


